Diaber Benelux Sloop- en Renovatiegids

Diaber Benelux B.V.

Diaber Benelux is al meer dan 25 jaar actief in levering, service en aftersales van 5 Europese
topmerken in de Benelux. Deze merken worden rechtstreeks bij de fabriek ingekocht. Voor deze
merken verzorgen wij snel en adequaat de levering, service verrichten en aftersales. Als importeur is
de doelstelling naast het leveren van de producten ook de meerwaarde hieraan te bieden.

Diaber Benelux staat voor:
- Deskundig en persoonlijk advies.
- Meedenken met uw bedrijfssituatie en service
hierop inrichten.
- Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding.
- Snelle levering met DHL.
- Eigen servicedienst.
- Professionele aftersales.
- Meerwaarde bieden aan onze proucten.
- Rechtstreekse inkoop bij de fabrieken.

Ruime Beitels
Voorraad smeden
in eigen
huis
Flexibel Onderhoud
exipele
. aan alle
Levering -ML- merken
compressoren
- Vandaag voor 3 uur besteld, morgen in huis. en hakhamers
- Spoedlevering voor 11 uur 's morgen mogelijk.
- Weekendlevering mogelijk.
- Levering ook direct af te halen in Ridderkerk.

Diaber Benelux B.V.
Touwslagerstraat 15
2984 AW Ridderkerk
Tel: 0180 — 418113
Web: www.diaber.com




Spytze MK30 Spytze MK500

Gewicht: 3,7 kg. Gewicht: 5,0 kg.

- Luchtverbruik I/min: 330 - Luchtverbruik I/min: 432

- Beitelinsteek: 12,5 x @15 x 55 - Beitelinsteek: 19 x 50

- Toepassing: licht hakwerk, verwijderen tegels, - Toepassing: hakwerk, verwijderen tegels, stukwerk,
stukwerk, reparatie betonwerk. reparatie betonwerk.

Spytze MS500 Spytze MK 55
Gewicht: 5,0 kg. Gewicht: 6,4 kg.

- Luchtverbruik I/min: 432 - Luchtverbruik I/min: 600

- Beitelinsteek: 19 x 50 - Beitelinsteek: 14,8 x @17,3 x 60 & 19 x 50

- Toepassing: hakwerk, verwijderen tegels, stukwerk, - Toepassing: Boucharderen, reparatie betonwerk,
reparatie betonwerk. uiteenlopende hakwerk en licht sloopwerk.

Spytze MK 66 Spytze MDF 1 Steelhamer
Gewicht: 7,2 kg. - Gewicht: 2,6 kg.

- Luchtverbruik I/min: 660 - Luchtverbruik I/min: 210

- Beitelinsteek: 14,8 x @17,5 x 60 & 19 x 50 - Beitelinsteek: 12,5 x @15 x 55

- Toepassing: boucharderen, reparatie betonwerk, - Toepassing: Verwijderen stucwerk, verwijderen tegels
uiteenlopende hakwerk en licht sloopwerk. van muren, verwijderen vioerbedekking en lijmresten.

Toepasbare insteekmaten:

12,5 (@ 15) x 55 14,8 (@ 17,3) X 60 19 x 50

Toepasbare beitelsoorten:

Breedbeitel Vlakbeitel

Puntbeitel

Kijk voor meer informatie op:

www.spytze.nl



Sloophamers

Spytze 7 Spytze 10
- Gewicht: 8,8 kg. - Gewicht: 11,4 kg.
- Luchtverbruik I/min: 810 - Luchtverbruik I/min: 1098
- Beitelinsteek: 22 x 82 & 25 x 75 - Beitelinsteek: 25 x 75
- Toepassing: Licht sloopwerk, reparatie betonwerk. - Toepassing: Sloopwerk, reparatie betonwerk.
Spytze 12 Spytze 12S (kunststof handgreep)
Gewicht: 13,2 kg. Gewicht: 13,2 kg.
- Luchtverbruik I/min: 1260 - Luchtverbruik I/min: 1260
- Beitelinsteek: 25 x 75 - Beitelinsteek: 25 x 75
- Toepassing: Heipalen slopen (koppensnellen), - Toepassing: Heipalen slopen (koppensnellen),
allerhande overig sloopwerk. allerhande overig sloopwerk.

Stofvrij slopen met de Spytze 12W

Ontwikkeld in samenwerking met de TNO Bouw de Spytze 12W.
De gemodificeerde beitelhouder is voorzien van 3 polyurethaan
nozzles die samen per uur niet meer dan 2,4 liter water

vernevelen.
Deze nozzles zijn geintegreerd in de beitelhouder zodat bij deze
toepassing bij allerhande sloopwerk uitgevoerd kan worden. Spytze 12W (waterverneveling)
Gewicht: 13,2 kg.
Uit de testen van TNO Bouw blijkt dat de Spytze 12W volledig - Luchtverbruik I/min: 1260
stofvrij werken kan waarmaken en voldoet aan de publieke - Beitelinsteek: 25 x 75
grenswaarde voor respirabel kwarts. - Toepassing: Heipalen slopen (koppensnellen),

allerhande overig sloopwerk.

Toepasbare insteekmaten:

22 x 82 25 x 75

Toepasbare beitelsoorten:

Puntbeite | Vlakbeitel Breedbeitel

Kijk voor meer informatie op:

www.spytze.nl




Breekhamers

De Toku Breekhamers

De Toku breekhamers zijn de beste breekhamers in de markt en zijn al decennia lang de onbetwiste
nummer 1 in de markt. De Toku breekhamers worden vervaardigd in Japan en de Japanse perfectie
uit zich in alle facetten van deze hamer.

Voordelen:

- Volledig vervaardigd uit hoogwaardig staal en de beste onderdelen.

- Ontwikkeld om in alle mogelijke omstandigheden storingsvrij te functioneren.

- Eenvoudige beitels plaatsen en wisselen dankzij de borging.

- Geschikt voor alle voorkomende breek- en sloopwerkzaamheden.

- Voldoen aan de laatste richtlijnen voor Arbo-normen mede dankzij de geveerde handgrepen.
- Uitgebreide range van beitels beschikbaar.

- Alle onderdelen bij ons standaard op voorraad.

Toku TPB 40 Toku TPB 40SV geveerd

- Gewicht: 19 kg. - TPB 40 met geveerde handgrepen
- Beitelinsteek: 25 x 108 - Gewicht: 19 kg.

- Slagen per minuut: 900 - Beitelinsteek: 25 x 108

- Luchtverbruik: 1600 I/min. - Slagen per minuut: 900

- Lengte hamer: 660 mm. - Luchtverbruik: 1600 I/min.

- Diameter zuiger: 44 mm. - Lengte hamer: 660 mm.

- Zuigerslag: 146 - Diameter zuiger: 44 mm.

- Zuigerslag: 146

Toku TPB 501 geveerd Toku TPB 73

- Gewicht: 26,3 kg. - Gewicht: 35 kg.

- Beitelinsteek: 32 x 152 - Beitelinsteek: 32 x 152

- Slagen per minuut: 1050 - Slagen per minuut: 1200

- Luchtverbruik: 1400 I/min. - Luchtverbruik: 1800 I/min.

- Lengte hamer: 698 mm. - Lengte hamer: 690 mm.

- Diameter zuiger: 50 mm. - Diameter zuiger: 57,15 mm.
- Zuigerslag: 156 mm. - Zuigerslag: 144 mm.

Toepasbare insteekmaten:

25x 108 32 x 152
Toepasbare beitelsoorten:

Puntbeitel Vlakbeitel Breedbeitel Vlakspade Betonspade

Kijk voor meer informatie op:

www.diaber.com



Beitels

Het Duitse Topmerk Solida

Al sinds jaar en dag importeren wij onze beitels uit Duitsland bij
Solida. Solida staat voor een zeer stabiele kwaliteit die in alle
soorten werkzaamheden zich ruimschoots bewezen heeft.

Deze beitels stellen ons in staat om het plaatje compleet te
maken bij de Spytze sloophamer zodat u de best mogelijke
combinatie heeft wanneer u uw werkzaamheden uitvoert.

Bekijk in de prijslijst ons uitgebreide assortiment. Hiermee

kunnen wij u altijd uit voorraad de beste beitel leveren voor de
meest uiteenlonende proiecten.

Leverbare beitelsoorten:

Puntbeitel Vlakbeitel Breedbeitel Vlakspade Betonspade Gebogen beitel
Werklengte Voorbeeld beitelinsteek 22 x 82
22
82

Beschikbare beitelinsteek:

12,5 x @15 x 55 14,8 x@ 17,3 x 60 148 x@ 17,5 x 60
19 x 50 22 x82 25x75
25 x 108 28 x 152 32 x 152

Kijk voor meer informatie op:

www.spytze.nl




Smeedservice

De Diaber Smeedservice

Diaber Benelux heeft een eigen smederij om u snel van dienst te kunnen zijn met uw
afgesleten beitels. Omdat wij uw beitel al nog geen 30% van de nieuwprijs kunnen
uitsmeden in eigen huis en in een korte tijdsbestek kunnen wij daarin van concrete
toegevoegde waarde zijn om uw kosten te reduceren.

Procedé

Diaber smeed de beitels volgens een eeuwenoud en beproeft procedé. Zo worden de
beitels met kolen warm gemaakt, gesmeed om vervolgens in een oliebad afgekoeld.
Onze smid heeft hierin jarenlang ervaring en weet als geen ander de beitels op de juiste
manier te smeden met de perfecte timing bij het afkoelen van de beitel. Lees hieronder
wat nodig is om een beitel op de juiste manier te smeden.

Service

Omdat bij ons de toegevoegde waarde bij onze diensten en producten centraal staan,
hebben wij hebben wij onze eigen haal- en brengservice. Zo hoeft voor u het uitsmeden
van beitels geen ingewikkeld en langdurig traject te worden. Kijk voor meer informatie op
www.beitelssmeden.nl of bel ons op 0180 — 418113.

Het smeden van beitels

Het smeden van beitels is iets waar relatief weinig aandacht aan besteed wordt. Het komt
maar al te vaak voor dat er te lang met een botte beitel gehakt wordt wat ten koste gaat
van de productiviteit. Omdat de kosten van een beitel smeden nog geen 30% is van een
nieuwe beitel is het altijd voordeliger om de beitel bijtijds te laten smeden. Uiteraard
spreekt het voor zich dat dit wel op korte termijn moet kunnen gebeuren.

De perfecte manier van beitels smeden
Het smeden van beitels wordt in een aantal stappen uitgevoerd:

- Allereerst wordt de beitel met kolen verhit. Het is hierbij belangrijk dat in één
keer de juiste temperatuur bereikt wordt zodat deze direct volledig gesmeed
kan worden. Meerdere keren een beitel opwarmen gaat ten koste van de
kwaliteit van het staal. De temperatuur en de snelheid van het opwarmen van
de beitel is afhankelijk van de staalsoort en één van de belangrijkste stappen in
het procedé om de juiste hardheid te behouden.

- Het daadwerkelijk smeden van de beitel is precisie werk. Een punt die niet
recht op de beitel staat, hakt niet lekker. Hoe scherper de punt hoe beter de
beitel snijd in het beton wat een hogere productiviteit genereert. Het smeden
van de beitel gebeurt met de smeedhamer. ( zie foto ).

- Het afkoelen van de beitel gebeurt in een oliebad. Dit heeft niet alleen als reden
dat door de olie de beitel in het juiste tempo afkoelt en daardoor de juiste
hardheid behoud, maar vormt de olie ook een tijdelijke bescherming voor
roestvorming op de beitel.

Alle bovengenoemde aspecten bepalen de juiste manier van het smeden van de beitel.
De kostprijs van het smeden van een beitel kunt u vinden in de bijgevoegde prijslijst.

Kijk voor meer informatie op:
www.beitelssmeden.nl




Boorhamers

De Toku Boorhamers

Ook voor het luchtboren heeft Toku een uitgebreide range aan kwalitatief hoogwaardige boorhamers.
De boorhamers van Toku blinken uit in power, ergonomie en duurzaamheid.

Voordelen:

- Volledig vervaardigd uit hoogwaardig staal.

- Kan zowel onder als boven water mee geboord worden.

- Eenvoudige boren verwisselen dankzij de borging.

- Voldoen aan de laatste richtlijnen voor Arbo-normen mede dankzij de geveerde handgrepen.
- Uitgebreide range van boren leverbaar.

- Wij voeren een ruime voorraad onderdelen en toebehoren.

Toku TH-5S Toku TJ 15 (SV Geveerd)
- Gewicht: 6 kg. - Gewicht: 15 kg.

- Boorinsteek: 19,1 x 14,8 x 89 - Boorinsteek: 22,2 x 82,5

- Slagen per minuut: 3400 - Slagen per minuut: 2450
- Luchtverbruik: 850 I/min. - Luchtverbruik: 1600 I/min.
- Lengte hamer: 425 mm. - Lengte hamer: 468 mm.

- Diameter zuiger: 38 x 22 mm. - Diameter zuiger: 54 mm.
- Zuigerslag: 31 mm. - Zuigerslag: 45 mm.

- Zowel met als zonder geveerde
handgreep leverbaar.

Toku TJ 20 (SV Geveerd) Toku TS 55

- Gewicht: 19 kg. - Gewicht: 28,1 kg.

- Boorinsteek: 22,2 x 82,5 - Boorinsteek: 22,2 x 82,5

- Slagen per minuut: 2400 - Slagen per minuut: 1800

- Luchtverbruik: 2500 I/min. - Luchtverbruik: 2600 I/min.
- Lengte hamer: 610 mm. - Lengte hamer: 568 mm.

- Diameter zuiger: 68 mm. - Diameter zuiger: 66,6 mm.
- Zuigerslag: 49 mm. - Zuigerslag: 65 mm.

- Zowel met als zonder
geveerde handgreep leverbaar.

Een ruime voorraad boren

Diaber levert uit voorraad een uitgebreid programma monoblocboren,
boorstangen en boorkronen. Wij leveren uitsluitend van Europese
kwaliteit. Kijk op de prijslijst of op onze website voor de uitgebreide lijst
van boren die wij op voorraad hebben.

Monoblocboren

CP 9G (14,75 x 89) werklengte 230 — 330.
Diameter 13 - 25 mm.

19 x 50 & 22 x 108 werklengte 340 — 1600 mm.
Diameter 14 — 41 mm.

Boorkronen

Kijk voor meer informatie op:

www.spytze.nl

22 x 108 werklengte 500 — 3000 mm.
Diameter: 30 — 65 mm.




Toebehoren

Diaber pers luchtslang %2

Diaber pers luchtslang % Diaber pers luchtslang % lichtgewicht Volrubb y luchts|

- Volrubberen ¥ persluchtslang. - Zeer lichtgewicht en soepele persluchtslang. . So u | eren |2 pﬁrsl uc SbangH h

- Standaard voorzien van klauwkoppelingen. - Kan voor alle sloophamers gebruikt worden. - qupe e persiuchtslang t.b.v .hakhamers.
- Lengte 20 meter. - Voorkomt extra gewicht op de sloophamer. - Prijs per meter.

Spytze Persluchtketel Luchtkoppelingen

- Verwijderd ca. 50 — 60% vocht uit het perslucht. - Alle soorten koppelingen standaard op voorraad.

- Geschikt om zonder problemen te hakken. - Alle courante soorten zoals orion / euro e.d.

- Voorzien van rubberen poten. - Alleen topkwaliteit koppelingen voor alle werkomstandigheden.

- Eenvoudige aftap van vocht aan de onderzijde.
- Compacte en gebruiksvriendelijke vormgeving.

Spytze OL 200 Smeerolienevelaar Lubro star smeerolienevelaar Lubromat smeerolie

- Zeer fijn af te stellen. - De nr. 1 smeerolienevelaar robuuste vormgeving. - Can 10 liter.

- Onderhoudsuvrij - Onderhoudsuvrij - Hoge kwaliteit smeerolie.

- Voorkomt storingen tijdens werkzaamheden. - Voorkomt storingen tijdens werkzaamheden.. - Voorkomt extra slijtage, roestvorming en
- Compacte stalen onderhoudsvrije vormgeving - Compacte stalen onderhoudsvrije vormgeving bevriezing van persluchtgereedschap.

- Mogelijkheid uit 4 of 8 liter inhoud.

Kijk voor ons overig assortiment op:
www.spytze.nl



Stofvrij werken

Vortex Ventilator
De Vortex F174 ventileert stoffige ruimten. De 12 inch propellor zorgt
ervoor dat vervuilde lucht wordt afgevoerd en zonodig wordt
opgevangen. Ook is de Vortex ventilator een ideale keus voor het
drogen van stoffige ruimten.

Voordelen

- Sterkste ventilator op 220 volt.

- Compact, robuust en eenvoudig te bedienen.
- Gemakkelijk verplaatsbaar en stapelbaar.

- Kan uitgerust worden met een stofopvangzak.

Specificatie

- 220 volt.

- Afmeting LxBxH: 490 x 400 x 480 mm.

- Gewicht 16 kg.

- Luchtverplaatsing maar liefst 2800 m?3 per uur.
- Vermogen 7,4 A.

- Verkrijgbaar in kleuren blauw, geel en oranje.

Dustcontrol stofzuigers

De stofzuigers van Dustcontrol zijn standaard voorzien van HEPA filter.
Deze filter heeft een afscheidingsgraad van maar liefst 0.99997 zodat alle
stoffen en ook het kwartstof dat vrijkomt afgezogen en gefilterd wordt.

Mogelijkheden

De stofzuigers van Dustcontrol zijn zowel leverbaar voor één persoon of
een groter model om met 2 personen stofvrij te werken. De stofzuigers
kunnen zowel op de compressor (pneumatisch) als elektrisch uitgevoerd
worden. Dankzij deze afzuiging is het mogelijk om in iedere situatie een
stofvrij oplossing te kunnen aanbieden.

Afzuigkappen
Dankzij een uitgebreide range afzuigkappen kunnen wij op vrijwel iedere
hakhamer, sloophamer, slijptol e.d. een passende afzuigkap leveren.

Wij adviseren u graag in een passende oplossing voor uw project.

Spytze Aquakit

De Spytze Aquakit is ontwikkeld voor het stofvrij slijpen.

Dankzij de vormgeving van de kappen heeft u optimaal zicht op uw
werkzaamheden. De dunne waterslang heeft als voordeel dat er
geen productieverlies omdat er geen hinder is van de afzuigkap.
De afzuigkap kan eenvoudig op de bestaande beschermingskap
van de slijptol bevestigd worden. De Spytze Aquakit stelt u in staat
om met een geringe investering 100% stofvrij te kunnen werken.

Specificatie Aquakit

- Lichtgewicht metalen behuizing

- Inclusief jerrycan 10 liter

- Lengte waterslang standaard 10 meter

- Opgenomen vermogen 10 Watt

- Compleet geleverd direct klaar voor gebruik

- Uit te voeren met diverse kappen waaronder ook voor sleuven
frezen.

- Te gebruiken voor kappen van @ 125, 180 en 230 mm.

Kijk voor ons overig assortiment op:
www.spytze.nl




Compressoren

ROTAIR® Mobiele dieselcompressor

- Al meer dan 50 jaar actief in het produceren van mobiele dieselcompressoren.
- Uitgebreide range van 1 tot 25 m3.

- Uit te voeren met nakoeler, generator en / of reheater.

- Aanpassingen op maat uit te voeren.

- Zeer goede prijs / kwaliteitverhouding.

- Alleen met topmotoren uitgevoerd zoals Kubota, Perkins en Deutz.

- Hoge inruilprijs voor uw huidige compressor.

- Track and Trace systeem in te bouwen.

- Onderhoud aan alle merken compressoren.

- In iedere gewenst RAL kleur uit te voeren zonder meerprijs.

Kijk voor meer informatie op:
www.rotair.nl




